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Projeto de decisao relativo a desclassificagdo de duas construgdes situadas no adro
da Igreja de Nossa Senhora da Purificagdo de Montelavar e respetivo adro, e a fixagao

da zona especial de protecao (ZEP) — proposta de restrigoes.

1 - Nos termos do n.° 1 do artigo 43.° do Decreto-Lei n.° 309/2009, de 23 de outubro, vai

ser proposta a fixagao das seguintes restricées na ZEP:

a) Area de sensibilidade arqueolégica:
Sao criadas duas areas de sensibilidade arqueolégica (ASA), conforme planta anexa,

em que:

- Na Zona A:

Todas as operacbes de natureza urbanistica devem ser precedidas de uma intervengéo
arqueoldgica prévia de forma a aferir a sua viabilidade.

Excetuam-se, apenas, as empreitadas de reabertura de valas de infraestruturas
cadastradas, as quais carecem de acompanhamento arqueolégico permanente.

- Na Zona B:

Os trabalhos a efetuar devem ter um acompanhamento arqueolégico permanente. A
metodologia da intervengdo arqueolégica pode ser alterada caso sejam detetados contextos
arqueoldgicos preservados.

b) Bens imoveis ou grupos de bens iméveis que:
i) Podem ser objeto de obras de alteracao:

Sao criados dois zonamentos, conforme planta anexa, em que:

- Em toda a ZEP:
- Eventuais alteragées em profundidade devem permitir a leitura da constru¢ao principal de
forma autdbnoma, sem se constituirem como volumes dissonantes no dmbito da envolvente

ou constituirem obstaculos ao usufruto publico de vistas panoramicas;
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- A eventual colocacdo de elementos de sombreamento (estores) deve, por principio,
obedecer a uma opcdo de conjunto, extensivel a toda a fachada do imoével, que nao

comprometa a leitura da sua composigao.

-Na Zona 1:

- Deve prevalecer o equilibrio entre a area edificada e a area de terreno livre,
salvaguardando a manutengdo da morfologia dominante do territério, permitindo a leitura da
construgao isolada;

- A volumetria deve permitir uma imagem desafogada da envolvente paisagistica da igreja,
salvaguardando os sistemas de vista mais alargados, de e para a mesma, ndo devendo as

construcdes exceder os 2 pisos.

- Na Zona 2:

- As alteragbes devem assegurar a manutencao das caracteristicas essenciais dos imoveis
ao nivel das fachadas e da cobertura;

- As obras de ampliagdo devem atender a volumetria dos edificios confinantes, numa
perspetiva de integracdo equilibrada na frente edificada;

- As intervengbes devem considerar a conservagao de todos os elementos arquiteténicos
qualificados existentes ao nivel exterior;

- Nao é admitida a alteracdo da imagem matricial da frente construida;

- O rasgamento de novos vaos ou alargamento dos existentes, bem como a alteracéo
pontual do ritmo e proporgdo dos véaos existentes para melhor adaptacdo a novas
utilizagbes, s6 devem ser admitidos caso ndo afetem o equilibrio da composigéo formal da
fachada;

- Nos casos em que o edificio se apresente descaracterizado, as alteracées a efetuar devem
ter em conta os aspetos a corrigir, tais como a falta de uniformidade no desenho das

caixilharias ou corpos e elementos dissonantes agregados.
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ii) Devem ser preservados:

- Na Zona 2:

No Largo da Igreja que precede a entrada no adro, representada pelas frentes edificadas
que limitam o largo a nordeste (n.° 23 a 26) e a sudoeste (n.°° 20 a 21) e que confinam a
referida entrada:

- As alteracdes ao nivel do exterior devem ser pontuais, considerando a manutengdo das
caracteristicas dos imoveis no que respeita a volumetria, configuracdo da cobertura,
desenho e composicéo das fachadas, e aos aspetos construtivos primitivos ainda existentes.
— E admitida a introdugdo de aguas-furtadas e a utilizagdo de véos na cobertura, desde que

nao comprometam os seus aspetos morfolégicos e a sua integragéo na envolvente.

iii) Podem ser demolidos:

- Os bens imoveis que, pela sua volumetria, implantagdo ou desenho, prejudiquem o
engquadramento do bem classificado;

- Os bens imoveis que forem identificados através de vistorias técnicas das entidades

oficiais competentes.

c) Identificagido das condigdes e da periodicidade de obras de conservagéo de bens
imoveis ou grupos de bens imoéveis
Deve ser cumprida a legislagdo em vigor no ambito da obrigatoriedade de execugdo de

obras de conservagao periddica (de oito em oito anos).

d) As regras genéricas de publicidade exterior:

Os reclamos e publicidade devem:
- Preferencialmente cingir-se aos pisos térreos, ndo devendo interferir na contemplagéo e
leitura do bem a proteger, nem prejudicar os revestimentos e materiais originais/com
interesse relevante;
- Apresentar uma espessura minima, constituida preferencialmente por um Unico material

(tela, chapa metalica, entre outros).
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Os toldos devem enquadrar-se na dimens&o dos v&os e ser rebativeis, de uma sé agua e

sem sanefas laterais.

e) Outros equipamentos / elementos:

Mobiliario urbano, esplanadas, ecopontos, sinalética e outros elementos informativos:

- A colocagéo destes elementos ndo deve comprometer a contemplacéo e leitura do bem
imével classificado.

Coletores solares/estagdes, antenas de radiocomunicagées e equipamentos de ventilagéo e
exaustao:

- A colocagéo destes equipamentos/elementos ndo deve comprometer a salvaguarda e

leitura do bem imovel classificado.

2 - Operagdes urbanisticas que ndo carecem de parecer prévio favoravel do

patriménio cultural:

Podem a Camara Municipal de Sintra ou qualquer outra entidade, no ambito da alinea b) do
n.° 2 do artigo 51.° do Decreto-Lei n.° 309/2009, de 23 de outubro, conceder licengas para
as seguintes intervengdes urbanisticas:

- Manutengéo e reparagéo do exterior dos edificios, relativamente a fachadas e coberturas,
tais como, pintura, sem alteragéo cromatica, ou substituicido de materiais degradados, sem

alteracéo da natureza dos mesmos.

14 de setembro de 2023. — O Diretor-Geral do Patriménio Cultural, Jodo Carlos dos Santos.
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